
Indies Brand

作品

                位置延長    

      切出 加工         

本体素材           強度 耐久性    素材   

他      比較的耐久性       表面腐食 防 為 

    掛    行  下   

   増 締 等 定期的 行 安全  使用     

趣味 延長 作    作品  分       

 使用 自己責任  願     

   内容

左     窪 有   枚

右     枚

               本

         枚

            高  個

      位置移動     組

延長       組



                        取付方法

＜左側の取付け＞

 純正     取 外  

            緩   

注意 逆  

注意 正  

    2 所 外         最後  回  
     取 外  

   外     作業          

      取 付  

付属     2 所 固定 

     延長 

  山 半分位入         下   

      取付 

 先  延長作製      左右両方 10mm  
適当 位置    込       

         事 

 純正    再利用      取 付    

  山       締 過   様  

取 付    時    外  取 付      

   

          調整 

    中央       回        位置

 調整  下   

←前輪側 後輪側→



＜右側の取付け＞

 純正     取 外       取付 

        取 外    

        固定    金具  所    外

    

 純正     取 外  次      取 付 

   

純正     他 傷 付   様    等 

保護    下       

 純正     取 付  

純正    再利用  固定    

       位置 移動 

付属             取 付    

純正    再利用  元 穴 固定   

 OIL    固定位置UP 
付属           使用     固定位

置 上 上    



＜純正位置との比較＞

＜日常の注意＞
ボルトは、少し走ったら必ず増し締めして下さい。（緩みを無くす為に必ず行って下さい。）

定期的に締め付け点検も行って下さい。

アルミ部品への締め付けは、強過ぎるネジ山を壊しますので、適度に行って下さい。

テールランプの点灯確認も定期的に行って下さい。

     位置 調整 

     調整      付   様   為 付

根     染 込     

        緩    

     位置調整 行     

         調整 

            回         点灯

位置 調整 出来   

     位置

純正  48     43          

 純正     位置          底面付近        

 有   分     

                         中央    上 

        有   分     


