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作品

CB400SFCB400SFCB400SFCB400SF（（（（NC39/NC42NC39/NC42NC39/NC42NC39/NC42）））） カーボントップブリッジパネルカーボントップブリッジパネルカーボントップブリッジパネルカーボントップブリッジパネル

CNCにより切出し加工したプレートです。

表面素材は平織りカーボン繊維です。

ネジの増し締め等は定期的に行い安全にご使用ください。

趣味の延長で作っている作品をお分けしています。

ご使用は自己責任でお願いします。

内容

プレート １枚



CB400SF（NC42） カーボントップブリッジプレートの取付方法

① ブレーキレバー本体を外す。

・ブレーキ裏側のスイッチ線２本を抜く

・←ボルト８㎜（２本）を抜きブレーキレバー本

体を外す。

ブレーキホースのガイドが有るのでそのままぶ

ら下げておく。

② ハンドルを固定してるナットを外す。

←ステム底に１７㎜ナット（片側１個）で固定さ

れてるので外す。

工具の振り回しでインナーチューブやタンクに

傷つけないよう注意する。

③ プレート設置

カーボンプレートを置きハンドルを戻す。

後は手順の逆で元に戻していく。

＜注意＞

ハンドル固定ナット（17㎜）は、固く締める。
少し走ったら一度増し締めする。（緩みを無くす為に必ず行って下さい。）


